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Magnetisk monteringssats BE9175

För enkel montering av brandvarnare
Den magnetiska monteringssatsen erbjuder ett snabbt 
och enkelt alternativ till skruv och plugg vid montering 
av brandvarnare. Den består av två självhäftande 
plattor - en som du fäster i taket och en som du fäster på 
brandvarnaren.

Notera: Monteringsytan måste vara ren från damm och 
fett. Om ytan inte rengörs ordentligt riskerar enheten 
att falla ner i förtid. Använd inte rengöringsmedel som 
våtservetter eller spray eftersom de kan lämna en hal 
yta. Satsen är inte lämplig för vinyltapeter, anti-adhesiva 
ytor, kraftigt strukturerade ytor, silikonbelagda eller 
teflonbelagda ytor. Brandvarnarens diameter får inte vara 
mindre än 70 mm

Så använder du monteringssatsen

1 Torka försiktigt av ytan med rengöringssprit.

2  Dra av skyddstejpen på takmonteringsplattan.

3 Fäst plattan i taket och håll den på plats i 10 s.

4 Dra av skyddstejpen på den magnetiska plattan och fäst 
den på brandvarnaren. Håll den på plats i 10 s.

5 Sätt fast brandvarnaren på takmonteringsplattan.

Teknisk information

 Diameter 7 mm

 Vikt  25 g

 Färg  Vit

 Miljö  Endast för inomhusbruk 
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