Alarmtrittmatte
BE9024

Halt Sie tiber das Kommen und Gehen
in lhrem Zuhause auf dem Laufenden.

Die Alarmtrittmatte von Bellman & Symfon
wurde speziell fur das Visit-Smart-Home-
System ausgewahlt. Sie kann entweder vor
dem Bett oder an der Eingangstur platziert
werden, um Sie tiber das Kommen und Gehen
in lhrem Zuhause zu informieren.

Die Alarmtrittmatte ist fir den taglichen
Gebrauch konzipiert, vollstandig staubdicht
und praktisch wartungsfrei. Schlie3en Sie sie
einfach an den Visit-Telefonsender an, um
benachrichtigt zu werden, wenn jemand

ein Zimmer betritt oder das Bett verldsst.

Anwendungen
Die Alarmtrittmatte ist sehr empfindlich und
kann zum Beispiel verwendet werden, um zu
erfassen, wenn:
= Jemand lhr Haus/ein Zimmer betritt
oder verldsst.
= |hr Partner/Kind das Bett verldsst.
= Ein Kunde lhren Laden betritt.

AuBerdem kénnen Sie die Matte verwenden,
um das Kinderzimmer babysicher zu machen.
Schlief3en Sie die Matte an den Babyruf-Sender
an, um benachrichtigt zu werden, wenn das
Kind aus dem Kinderbett herauskrabbelt.
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Eigenschaften

Staubdicht
Versiegelt gemaf Schutzart IP64

Haltbare Konstruktion
Kann bei -10 °C bis +70 °C
verwendet werden

Kompatibel mit Visit
Anschluss an den

BE1431 Telefonsender oder
BE1491 Babyrufsender
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Daten

Installation:

1. Legen Sie die Matte auf eine ebene, glatte
Oberflache und befestigen Sie die Kabel an der
Wand bzw. der Sockelleiste. Legen Sie einen
Teppich oder eine Fulmatte dartiber, um die
Trittmatte vor taglicher Abnutzung zu schiitzen
und Rutschgefahren zu vermeiden.

Abmessungen und Gewicht

Hoéhe: 3,0 mm, 0,1 Zoll
Breite: 720 mm, 28 Zoll
Tiefe: 390 mm, 15 Zoll
Gewicht: 290 g, 10 oz.
Kabel: 200 cm, 6,6

720 mm

Umweltbestimmungen

= Temperaturbereich:
-10 °C bis 70 °C, 14 °F bis 158 °F

m Schutz vor Umwelteinflissen:
Staubdicht und gemaB IP64 versiegelt
(nicht wasserdicht)
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2. SchlieBen Sie die Trittmatte am Trigger-Eingang
(Ext. Trig.) des Visit-Telefonsenders oder Visit-
Babyrufsenders an. Platzieren Sie die Matte in
Reichweite des Senders und so, dass das Kabel
sicher angebracht werden kann.

Schematische Darstellung
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Betrieb
= Kontakt: Schlieer (N/O)

= Kontaktwiderstand:
Normalerweise 1 Q
(abhédngig vom ausgelibten Druck)

= StandardmaBiger Betriebsdruck:
Nenndruck 5 kg pro 50-mm-Platte.

Gesetzliche Anforderungen

m Erfillt die folgenden Anforderungen:
CE, RoHS
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3. Betreten Sie die Matte, um die Installation
zu priifen. Wenn die Alarmtrittmatte
zusammengedriickt wird, aktiviert sie den Sender,
der das Signal dann an die Visit-Empfanger
sendet. Der Empfanger benachrichtigt Sie mit
Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach
Empféngergerat).

Maximale Leistung/Grenzwerte

= Kontaktgrenzwert: 10 VA
m Schaltspannung: 25 VDC
= Schaltstrom: 0,25 A DC Ohmsche Last
m Dauerstrom: 0,25 A DC Ohmsche Last

Warnungen

= Die Kontaktmatte darf nicht fur
sicherheitsrelevante Anwendungen verwendet
werden bzw. ist es nicht zuldssig, sich bei
sicherheitsrelevanten Anwendungen auf die
Matte zu verlassen.

m  Zum Schutz der Matte vor Abnutzung und zur
Vermeidung von Rutsch- und Stolpergefahren ist
es wichtig, die Matte abzudecken.

m  Es muss darauf geachtet werden, dass das Kabel
keinen Druckbelastungen ausgesetzt wird.
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