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Les dette forst Oversikt
BE9026-P02 BE9023-P02

Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder din nye telefonsender. Test LEDlys Eksterntrigg3,5mm  Kontaktmatte —Magnetbryter

Serg for at du leser den ngye, inkludert delen Advarsler. Hvis du har flere sparsmal, ‘
kontakt din audiograf. r—ﬁ //
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Tiltenkt formal Dette Visit varslings-systemet er ment & varsle dgve og
herselshemmede om viktige signaler i hjemmet.

o

Tiltenkt bruker Den tiltenkte brukeren er en person med mild til alvorlig herselstap

eller dgvhet.
Tiltenkt Den tiltenkte brukergruppen bestar av mennesker i alle aldre med —
brukergruppe mild til alvorlig herselstap eller devhet som trenger lyd, visuell eller V4
sensorisk forsterkning. m
BE9253
Prinsipp for drift  Visit varslings-system bestér av et sett sendere og mottakere som er Y =

tradlest sammenkoblet og plassert i hele hjemmet. Nar en sender \ € selmn& symion =
oppdager en aktivitet, sender den et signal til Visit-mottakeren som J —/ U
varsler brukeren med lyd, blinking eller vibrasjoner. For & bruke ‘

systemet ma du minimum ha en sender og en mottaker. Ekstern trigg 2,5 mm  Telefonledning Trykkknapp for ringeklokke

100 101




Montering Testing

1 Fjern uttrekksfliken pa batteriet for & starte telefonsenderen. Rengjor veggen med 1 Bruk mobiltelefonen din eller be en venn ringe deg pa fasttelefonen din.
vatservietten og flern beskyttelsesfilmen fra borrelasen. 2 Den gule Visit-LED-en p& mottakeren tennes og den begynner & hares, blinke eller
2 Monter senderen pa veggen. Du kan ogsa bruke den medfglgende skruen og pluggen. vibrere, avhengig av mottakeren. Hvis den ikke reagerer, les Feilsgking.

3 Koble telefondeleren mellom telefonpluggene og stikkontakten.
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Generelle advarsler

Denne delen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, handtering og driftsforhold.
Oppbevar dette heftet for fremtidig bruk. Hvis du kun installerer enheten, ma dette heftet
gis til bruker.

A Advarsler om fare

= Hvis man ikke folger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det fore til brann, elektrisk stot
eller annen skade pa apparatet eller annen eiendom.

= Serg for a holde dette apparatet utenfor rekkevidde for barn under 3 ar.

= Merk at du kan ga glipp av alarmer og varsler dersom batteriene slutter a fungere.

= Bruk kun batterityper som er spesifisert i denne brosjyren.

= Denne enheten er kun beregnet for bruk innenders. Ikke utsett enheten for fuktighet.

= Beskytt apparatet mot stet og slag under oppbevaring og transport.

= Dette utstyret genererer, bruker og kan utstréle radiofrekvensenergi. Den ma derfor
installeres og brukes i samsvar med brukerveiledningen, siden det kan forarsake
skadelig interferens pa radiokommunikasjonen.

= Du ma ikke bruke eller oppbevare dette apparatet i naerheten av varmekilder som apen
ild, radiatorer, ovner eller andre apparater som produserer varme.

= Du ma ikke ta fra hverandre apparatet; det finnes risiko for elektrisk stgt. Dersom man
forseker & endre pa eller demontere apparatet, vil det gjgre garantien ugyldig.

= Beskytt kablene mot potensiell skade.

= Du ma ikke foreta endringer eller modifiseringer av dette apparatet. Bruk kun originalt
tilbehor fra Bellman & Symfon for & unnga elektrisk stot.

= Batterier er giftige. Ikke svelg dem! Oppbevares utilgjengelig for barn og kjeeledyr. Hvis
de svelges, ma du umiddelbart kontakte lege!

@ Informasjon om produktsikkerhet

= Hvis man ikke folger disse instruksjonene, kan det fore til skade pa apparatet og at
garantien blir ugyldig. m
= |kke utsett batteriene for brann eller for direkte sollys.
= |kke slipp apparatet i bakken. Apparatet kan ta skade hvis det slippes ned pa en
hard overflate.
= [kke bruk enheten i omrader der bruk av elektronisk utstyr er forbudt.
= Apparatet ma kun repareres av et autorisert servicesenter.
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= Hvis det oppstar en alvorlig hendelse i forbindelse med bruk av dette apparatet, ma du
kontakte produsenten eller en annen relevant instans.

= Hvis det oppstar problemer med apparatet ditt, ma du kontakte stedet der du kjepte
apparatet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Besok bellman.com
for kontaktinformasjon.

= Ingen selskaper, foretak eller brukere lov til & endre frekvensen, forbedre sendekraften
eller endre de opprinnelige egenskapene eller ytelsen pa en godkjent lavfrekvent
radiofrekvens-enhet.

= Dette apparatet skal ikke brukes pa fly med mindre det er spesifikt tillatt av flypersonell.

Driftsforhold

Bruk apparatet i et tort miljg innenfor det temperaturomradet og de fuktighetsgrensene
som er angitt i denne brosjyren. Dersom apparatet blir vatt eller blir utsatt for fuktighet,
ber det ikke lenger regnes som pélitelig og ma derfor erstattes.

Rengjgring

Koble fra alle kabler far du rengjer apparatet. Bruk en myk klut som ikke loer. Unnga at
fuktighet kommer inn i dpningene. Ikke bruk rengjeringsmidler for husholdningsbruk,
aerosolsprayer, lasemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler. Dette apparatet krever
ikke desinfisering.

Service og support

Hvis apparatet ser ut til a veere skadet eller ikke fungerer korrekt, ma du felge instruksjonene
i dette heftet. Hvis produktet fremdeles ikke fungerer som det skal, m& du kontakte din
herselsspesialist for informasjon om service og garanti.

Garantibetingelser
Bellman & Symfon tilbyr garanti for dette produktet (unntatt batteriet) i to (2) ar fra
kjgpsdatoen mot alle defekter som skyldes feil pa materialer eller konstruksjonsfeil.
Denne garantien gjelder kun for vanlige bruksforhold og service, og omfatter ikke
skade som skyldes ulykke, vanskjatsel, feilaktig bruk, uautorisert demontering eller
kontaminering, uansett hvordan dette er oppstatt. Denne garantien omfatter ikke
tilfeldig eller indirekte skade. Videre dekker ikke garantien force majeure, slik som brann,
oversvgmmelse, orkaner og tornadoer. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske m
rettigheter og du kan ogsa ha andre rettigheter som varierer i forhold til hvor du bor.
Enkelte land og jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfeldige eller
indirekte skader, eller begrensninger pa hvor lenge en implisitt garanti varer, derfor er det
mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg
til dine lovfestede rettigheter som forbruker. Garantien ovenfor kan ikke endres med
mindre begge parter samtykker i dette skriftlig.
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Forklaring av symboler

m Indikerer at enheten er en
medisinsk enhet.

m Indikerer en baerer som inneholder unik
informasjon om enhetens identifikator.

som usortert avfall, men ma sendes
til separate innsamlingsanlegg for
gjenvinning og resirkulering.

E Indikerer at produktet ikke skal kastes

Angir produsentens serienummer
slik at en bestemt medisinsk enhet
kan identifiseres.

Angir produsentens katalognummer

slik at den medisinske enheten kan

identifiseres.

Angir produsenten av den
medisinske enheten.

Dette symbolet indikerer at brukeren ma
lese bruksanvisningen.

Dette symbolet indikerer at det er
nedvendig med forsiktighet ved bruk av
enheten eller kontrollenheten i nzerheten
av der symbolet er plassert, eller at den
aktuelle situasjonen krever at operateren
er oppmerksom pa eller handler for a
unnga ugnskede konsekvenser.

finne informasjon, spesielt i

@ Aidentifisere et sted hvor man kan
en ngdsituasjon.

Angir temperaturgrensene som den
medisinske enheten trygt kan utsettes for.

a Angir fuktighetsomradet som den
2~/ medisinske enheten trygt kan utsettes for.

Feilsgking
Hvis Prov dette

= Batteriene er tomme. Bytt dem ut med 1,5V AA (LR6)
litium- eller alkaliske batterier.

Lysdiodene blinker oransje
hvert minutt

Senderens LED lyser grgnt, = Kontroller telefonsenderens og mottakerens batterier og
men mottakeren reagerer ikke  kontakter.

Flytt mottakeren naermere senderen for a sikre at den er
innenfor radiorekkevidde.

Kontroller at enhetene er satt til samme radiongkkel, se
Endring av radiongkkel pa nettsiden var. m

Senderens LED lyser ikke nar = Trykk pa testknappene pa senderen. Hvis LED-en lyser

telefonen ringer eller nar et grent, kontroller alle tilkoblinger. Hvis LED-en ikke lyser

tilbeher utlgses gront, bytt batteriene. Bruk kun 1,5V AA (LR6) litium- eller
alkaliske batterier.
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Hvis

Senderens LED lyser ikke nar
jeg trykker pa testknappene

Mottakeren aktiveres uten
apenbar grunn

Informasjon om samsvar

Prov dette

= Skift ut batteriene. Bruk kun 1,5V AA (LR6) litium- eller
alkaliske batterier. Hvis LED-en fortsatt ikke lyser, kontakt
forhandleren for serviceinformasjon.

= Det er sannsynligvis et annet Visit-system installert i
naerheten som utlgser systemet ditt. Bytt radiongkkel pa
alle enheter, se Endring av radiongkkel pa nettsiden var.

Bellman & Symfon erkleerer herved at dette produktet i Europa

er i samsvar med de grunnleggende kravene i Medical Device E E
Regulation (EU) 2017/745 og Radio Equipment Directive

2014/53/EU. Den fullstendige teksten til samsvarserklzeringen 14,

kan hentes fra Bellman & Symfon-nettstedet bellman.com. Nettsted: E

Tekniske spesifikasjoner

Mmal
Vekt
Strem og batteri

Aktivering

Maks. utgangseffekt
Radiofrekvens
Dekning

Antall radiotaster
Betjening

Konfiguration

I esken

Tilbehor

100X 65X 27 mm

134 g, inkludert batteri og telefonkabel

Batterier: 2% 1,5V AA (LR6) litium elle

r alkalisk

Stremforbruk: Aktiv <70 mA, ledig posisjon <15 uA

Driftstid: Alkalisk ~ 5 ar, litium ~ 10 ar

Via testknapper, RJ11-inngang til analogt telefonnett (26-120V RMS, 15-

100Hz), 2,5 mm ekst.trigger, 3,5 mm ekst. trigger

4,7 dBm
868,30MHz

50-250 m, avhengig av bygningens egenskaper/byggningstetthet.
64 som standard. Opptil 256 med valgfri programvare.

Temperatur: 0° til 35° C
Luftfugtighed: 15 % til 90 %, ikke-kon

denserende

Denne modtager kan bruges med alle Visit-sendere.

= BE1431-868 Visit Telefonsender

= BE9026-P02 Trakkematte
= BE9023-P02 Magnetbryter

= 1.5V AA alkaline batteries
= Velcro, screws and plugs

= BE9253 Ekstern Utlgserkabel
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