Vackarklocka Pro plus

BE8049

Vackning och notifiering - allt i ett

Med vackarklockan Pro plus behover du inte
vara orolig for att du skall férsova dig. Den
vacker dig med en kombination av forstarkt
ljud, blixtljus samt vibrationer under huvud-
kudden med hjélp av en medfdljande séang-
vibrator. Perfekt for dig som sover tungt eller
har nedsatt horsel.

Vackarklockan ar mycket enkel att anvanda.
Den har en stor och tydlig urtavla och ergo-
nomiska vred som gor det latt att stalla in tid
och vackning. Dessutom ar den utrustad med

batterireserv och nattbelysning som visar
vdgen tillbaka till sangen om du behoéver ga
upp under natten.

Avkopplad utan att vara frankopplad

N&r man tar sig en tupplur under dagen ar det
ldtt hdnt att man missar nar nagon férsoker fa
tag i en. Vackarklockan gar att ansluta till saval
fast telefon som mobil och surfplatta. Den
talar dd om ndr ndgon ringer, skickar ett
meddelande - eller till och med nar du har
nagot viktigt inplanerat i din kalender.
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Funktioner

© Extra hog 100dB’signal
Stigande multifrekvenssignal

® Fyra hogintensiva blixtljus
Effektiva daven i dagsljus

© Kraftfull sangvibrator
Vibrerar och avger ett ljud

O Inbyggd nattbelysning
Hjalper dig hitta i morkret

© Batterireserv
Tar over vid stromavbrott

® Smart snoozefunktion
Minskar tidsintervallen

@ Telefonnotifiering
For fast telefon och mobil

% 100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
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Teknisk information

Storlek och vikt

Hojd: 108 mm
Bredd: 121 mm
Djup: 92 mm
Vikt: 390 g inklusive batterier
121 mm 121 mm
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Anslutningar

m Extern trigg for 3,5 mm stereokontakt

= Telefon modular RJ-11 kontakt
Analogt telendt 26-120V RMS, 15-100 Hz

Signaler

= Ljudsignal
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Inbyggd multifrekvenssignal med en
huvudfrekvens pa 950-3000 Hz

m Blixtljus
4 hogintensiva pulserande LED lampor
Varning! Blixtljus kan framkalla epileptiskt anfall

= Sangvibrator
Vibratorstyrka: 2.0 - 4.0V DC
Avger ett ljud

Urtavla

= Typ: Twisted Nematic (TN) LCD

= Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
Bakgrundsbelysningen aktiveras med
snoozeknappen

= Bakgrundsbelysningens farg: vit

m Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

Alarm och snoozefunktion

= Alarm timeout: 20 min

= Minskade snoozeintervaller fran 9 till 2 minuter
i steg om 2 minuter

= Snooze timeout: 20 minuter

Nattbelysning

= Inbyggd nattbelysning som visar végen tillbaka
till sangen med ett milt blatt sken

= Typ: Electro Luminescent (EL) ljus
m Satts pa och stangs av med snoozeknappen

= Timeout: 1 tim (15 min vid batterireserv)

Funktioner

m Separata vrid- och tryckbara knappar for enkel
installning av tid och vackning

m Dedikerad knapp som véxlar mellan 12 och 24
timmarsvisning

= Dedikerad knapp som justerar urtavlans bak-
grundsbelysning i fem steg

= Dedikerad knapp som sétter pa och stanger av
vackarklockans ljudsignal och blixtljus

m Batteridvervakning som visar batteriets ladd-
ningsstatus

m Batterireserv som ger stromforsorjning till alarm,
sdangvibrator, nattlampa och blixtljus

| forpackningen

BE1370 med inbyggd batterireserv
BE9250 Mobilsensor

m BE1272 séngvibrator med ljud
= Natadapter 7,5VDC, 1000 mA
m Mobilsensoradapter

= 1 x AAA alkaliskt batteri

= Bruksanvisning

Tillbehor

Foljande originaltillbehor finns:
= BE1271 Séngvibrator utan ljud
= BE9086 Kabel for extern trigg
m BE9105 Telefonkabel

Knappar och reglage

Tidsinstallning Snoozeknapp Alarminstallning
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Mobilsensor Fast
telefon

Sangvibrator

Mobilsensor

= Storlek och vikt
@ 24 x 34 mm, 47 g inkl. adapter

= Detektering
Optisk: Aktiveras nar skarmen tands
Ljuskanslighet: Synligt ljus >3 lux

= Strom och batteri
Batterityp: 1 x AAA 1,5V alkaline
Drifttid: > 1 dr vid normal anvdndning

= Kontakter
Mobilsensor: 2,5 mm teleplugg
Adapter: 3,5mm teleplugg

Omgivning
= Arbetstemperatur: 15° till 35° C
(59°till 95° F)

m Relativ luftfuktighet: 5% till 95%
(ej kondenserande)

Regulatoriska krav

= Uppfyller féljande regulatoriska krav:
WEEE, Der griine punkt, CE, RoHS, C-Tick, A-Tick
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