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För personer som inte kan 
eller vill använda hörapparat. 

I situationer där en hörapparat inte är 
den bästa lösningen eller inte används

När någon använder hörapparat men 
signalen från dörr och telefon ändå inte hörs 

För döva personer som inte är behjälpta 
av hörapparat 



Bellman Visit 868 - trådlös varseblivning

Trygghet – Flexibilitet - Frihet



Sändare

Dörrsändare
hjälper dig uppfatta om någon ringer på 
dörrklockan. Aktiveras av ljud och 
magnetfält. Kan särskilja på tre olika 
dörrsignaler.

Tryckknappssändare 
ersätter din vanliga ringklocka men
kan även fungera som larmknapp 

Telefonsändare
hjälper dig uppfatta när telefonen 
ringer. Är även en multifunktionell 
sändare som kan användas som 
larmknapp och/eller ihop med 
trampmatta eller magnetbrytare

Brandvarnare
fungerar som en vanlig brandvarnare 
samtidigt som den sänder radiosignaler 
direkt till mottagarna för indikation. 
Aktiveras av både värme och brandrök.

Babyvakt
hjälper dig uppfatta när din baby /anhörig 
behöver din uppmärksamhet. Kan användas 
till flera barn/anhöriga med upp till fyra olika 
larm.



Visit 868 Dörrsändare
• Radiosändare för inomhusbruk med inbyggd mikrofon, vilken känner 

av ljud från tex dörrklockor
• Elektromagnetisk avkänning som kan stängas av vid problem med 

magnetfält från hiss, teleslinga mm
• Signalmönster som ställs in via de fyra signalomkopplarna 

-16 olika alternativ finns.
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra (64 st som kan utökas till 256 st.) Ändras genom att en eller 
flera av de sex radionyckelsomkopplarna på insidan ställs om.

• Lysdiod som indikerar sändning och batteriladdning
• Inlärning av ljud från maximalt tre olika ljudkällor

• Strömförsörjning 1 st batteri 9 V alkaliskt alt. litium
• Driftstid ca 5 alt. 10 år
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Tillbehör Extern mikrofon
• Aktivering vi: Testknapp

Intern mikrofon
Extern mikrofon
Inbyggd magnetspole

• Placering ca 3 cm från ljudkällan
• Fäste Självhäftande kardborreband

Medföljande skruv



Inlärning av ljud
• 1. Ändra Programmeringsomkopplaren (8) från Normal till det läge som önskas, Int. 

Mic. 1, Int. Mic. 2 eller Ext. Mic. 
2. Se till att det är tyst.
3. Tryck på Testknappen (2).
4. Lysdioden (1) lyser gult för att indikera att Dörrsändaren är i inlärningsläge och 

väntar på det ljud som skall läras in.
5. Placera Dörrsändaren nära dörrklockan som skall läras in.
6. Aktivera dörrklockan.
7. Lysdioden (1) kommer nu att blinka grönt under tiden som Dörrsändaren 

analyserar ljudet.
8. Om inlärningen blir godkänd kommer Lysdioden (1) att lysa grönt. Vissa ljud är 

svåra att analysera och därmed svåra att detektera efteråt.
9. Om ljudet inte går att analysera kommer Lysdioden (1) att lysa gult. Man kan 

försöka att lära in ljudet igen genom att upprepa steg 1 till 6. Om det 
fortfarande inte fungerar, har dörrklockan ett ljud som Dörrsändaren inte kan 
analysera. Försök i så fall att byta ljud på dörrklockan om den har en sådan 
möjlighet och upprepa sedan steg 1 till 6.

10. Ställ tillbaka Programmeringsomkopplaren (8) till läge Normal.
11. Bellman Visit 868 Dörrsändare är nu klar att använda.

Om inget ljud är inprogrammerat med inlärningsfunktionen används en 
standardavkänning vilken fungerar i de flesta fall 



Återställning
•

1. Ändra Programmeringsomkopplaren (8) från Normal 
till det läge som skall raderas. 

2. Håll in Testknappen (2). Lysdioden (1) kommer att 
lysa gult.

3. När Lysdioden (1) lyser grönt är raderingen klar.
4. Ställ tillbaka Programmeringsomkopplaren (8) till läge 

Normal.
5. Bellman Visit 868 Dörrsändare är nu klar att använda.

• Om man önskar använda sig av 
standardavkänningen av inkommande ljud via den 
interna mikrofonen måste både Int. Mic. 1 och Int. 
Mic. 2 raderas. 



Visit 868 Telefonsändare
• Radiosändare för inomhusbruk med fyra detekteringsmöjligheter
• Anslutning till telefonkontakt via medföljande mellanpropp 

Obs att det ej behöver vara första jacket.
• Signalmönster som ställs in via de fyra signalomkopplarna 

-16 olika alternativ finns.
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra (64 st som kan utökas till 256 st ). Ändras genom att en eller 
flera av de sex radionyckelsomkopplarna på insidan ställs om.

• Lysdiod som indikerar sändning och batteriladdning

• Strömförsörjning 1 st batteri 9 V alkaliskt alt. litium
• Driftstid ca 5 alt. 10 år
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Analogt telefonnät

Testknapp
Yttre extern trigg
Inre extern trigg 

• Tillbehör Trampmatta
Magnetbrytare

• Fäste Självhäftande kardborreband
Medföljande skruv



Visit 868 Brandvarnare
• Radiosändare med antenn för inomhusbruk vilken känner av rök 

och/eller värme (1480)
• Broadcast-omkopplare för att kunna skicka brandlarmssignal till 

samtliga Bellman VISIT 868 mottagare inom sin räckvidd oavsett 
inställning av radionyckel. Batterivarningssignal sänds enbart inom 
samma radionyckel.

• Funktion för lägre känslighet (1480) om man i förväg vet om att det 
kommer att förekomma rök, tex vid matlagning

• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 
varandra - 64 st som kan utökas till 256 st

• Lysdiod som indikerar sändning och batteriladdning

• Strömförsörjning 1 st batteri 9 V alkaliskt alt. litium
• Driftstid ca 5 alt. 10 år
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Testknapp

Inbyggd rökdetektor
Inbyggd temperatursensor (1480)

• Fäste Takfäste med medföljande skruv
• Övrigt BE 1530 detekterar enbart rök



Visit 868 Tryckknappssändare
• Radiosändare för inomhus eller utomhusbruk
• Dörrklocka eller larmknapp
• Signalmönster som ställs in via de fyra signalomkopplarna

– 8 olika alternativ finns.
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra (64 st som kan utökas till 256 st) Ändras genom att en eller 
flera av de sex radionyckelsomkopplarna på insidan ställs om.

• Lysdiod som indikerar sändning och batteriladdning

• Strömförsörjning 1 st batteri 6 V alkaliskt alt. litium
• Driftstid ca 2 år
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Tryckknapp
• Fäste Medföljande dubbelhäftande tejp

Medföljande skruv
Medföljande halsrem



Visit 868 Babyvakt
• Radiosändare för inomhusbruk med inbyggd mikrofon, vilken känner 

av ljud från tex gråtande barn
• Ljudkänsligheten kan regleras i tre nivåer.
• Fördröjnings tiden kan ställas i 1, 5, 10 eller 30 sekunder
• Signalmönster som ställs in via de fyra signalomkopplarna 

- 4 olika alternativ finns.
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra (64 st som kan utökas till 256 st). Ändras genom att en eller 
flera av de sex radionyckelsomkopplarna på insidan ställs om.

• Lysdiod som indikerar sändning och batteriladdning

• Strömförsörjning 1 st batteri 9 V alkaliskt alt. litium
• Driftstid ca 1 alt. 2 år
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Testknapp

Inbyggd mikrofon
• Fäste Medföljande fot

Medföljande skruv



Mottagare

Väckarklocka 
med tydlig signal samtidigt som den 
uppmärksammar genom blixtljus och 
vibration. Indikerar även signaler från 
sändarna. 

Pager / Fickvibrator (Taktil)
påkallar uppmärksamheten med 
kraftiga vibrationer. Med eller utan 
laddningsenhet.

Portabel mottagare (Akustisk) 
påkallar uppmärksamheten med 
tydligt blinkande lysdioder samtidigt 
som den ljuder, med reglerbar volym. 

Flash mottagare (optisk)
påkallar uppmärksamhet genom 
kraftiga xenonblixtar. 
Avskärmningsbar.

Portabel Flash (optisk)
är uppladddningsbar och påkallar 
uppmärksamheten genom kraftiga 
xenonblixtar

Armbandsvibrator (Taktil)
påkallar uppmärksamhet med 
vibrationer. Har ett 
uppladdningsbart batteri 



Visit 868 Portabel mottagare
• Radiomottagare för inomhusbruk 
• Påkallar uppmärksamhet akustiskt - reglerbart mellan 0 – 93 dBA, 

optiskt - genom lysdiod i 30 sek .
• Senast inkomna signal repeteras genom att trycka in testknappen
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra - 64 st som kan utökas till 256 st. Ändras genom att hålla 
testknappen intryckt i ca fem sek till två av lysdioderna blinkar. Tryck 
sedan in sändarens testknapp så att mottagarens alla lysdioder blinkar = 
bekräftat radionyckelsbyte,

• Signalmönster som kan ändras genom sändarens signalomkopplare
• Lysdiod som indikerar sändning och batteriladdning

• Strömförsörjning 4 st batterier 1,5 V alkaliska
• Driftstid ca 2 – 3 år
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Radio Bellman Visit 868
• Utsignal Ljudsignal max 93 dBA (vid 1 m 500-1000Hz)
• Tillbehör Sängvibrator
• Övrigt: Fungerar även med nätdrift



Visit 868 Pager
• Radiomottagare för inomhusbruk med clips
• Påkallar uppmärksamhet taktilt med kraftiga vibrationer samtidigt som 

signalindikering ges via lysdiod i 30 sek 
• Senast inkomna signal repeteras genom att trycka in testknappen
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra - 64 st som kan utökas till 256 st. Ändras genom att hålla 
testknappen intryckt i ca fem sek till två av lysdioderna blinkar. Tryck 
sedan in sändarens testknapp så att mottagarens alla lysdioder blinkar = 
bekräftat radionyckelsbyte,

• Signalmönster som kan ändras genom sändarens signalomkopplare
• Lysdiod som indikerar sändning och batteriladdning

• Strömförsörjning 1 st batteri 1,5 V alkaliskt alt. uppladdningsbart
• Driftstid ca 2 – 3 veckor alt ca 1 vecka /uppladdning
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Radio Bellman Visit 868
• Utsignal Inbyggd vibratordrivning
• Tillbehör Laddare 

Sängvibrator

Bellman Visit laddare är nätdriven med inbyggd batterieliminator 
och interna backupbatterier. Laddtid ca 6 tim



Visit 868 Armbandsvibrator
• Radiomottagare för inomhus och utomhusbruk med armbandsrem
• Påkallar uppmärksamhet taktilt med tydliga vibrationer samtidigt som 

signalindikering ges via lysdiod i 30 sek 
• Senast inkomna signal repeteras genom att trycka in testknappen
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra - 64 st som kan utökas till 256 st. Ändras genom att hålla 
testknappen intryckt i ca fem sek till två av lysdioderna blinkar. Tryck 
sedan in sändarens testknapp så att mottagarens alla lysdioder blinkar = 
bekräftat radionyckelsbyte,

• Signalmönster som kan ändras genom sändarens signalomkopplare
• Lysdiod som indikerar sändning och batteriladdning på laddaren

• Strömförsörjning Uppladdningsbart batteri
• Driftstid ca 30 tim på ca 8 tim laddning
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Radio Bellman Visit 868
• Utsignal Inbyggd vibratordrivning
• Tillbehör Resårband till vrist

Sängvibrator



Visit 868 Flash mottagare
• Radiomottagare för inomhusbruk
• Påkallar uppmärksamhet genom kraftiga blixtljus med starkt vitt sken 

samtidigt som signalindikering ges via lysdiod i 30 sek 
• Senast inkomna signal repeteras genom att trycka in testknappen
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra - 64 st som kan utökas till 256 st. Ändras genom att hålla 
testknappen intryckt i ca fem sek till två av lysdioderna blinkar. Tryck 
sedan in sändarens testknapp så att mottagarens alla lysdioder blinkar = 
bekräftat radionyckelsbyte,

• Signalmönster som kan ändras genom sändarens signalomkopplare
• Lysdiod som indikerar strömförsörjning 

• Strömförsörjning Nätdrift med batterieliminator 
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Radio Bellman Visit 868

Analogt telenät
• Utsignal Inbyggd blixtsignal – ca 10 Candela
• Tillbehör Sängvibrator

Väggfäste
• Övrigt Blixthuvudet är vridbart för att kunna avskärma



Visit 868 Portabel Flash mottagare
• Radiomottagare för inomhusbruk
• Aktiveras via radiosignal från någon av sändarna i Bellman Visit 868
• Påkallar uppmärksamhet genom kraftiga blixtljus i starkt vitt sken 

samtidigt som signalindikering ges via lysdiod i 30 sek 
• Senast inkomna signal repeteras genom att trycka in testtknappen
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra - 64 st som kan utökas till 256 st. Ändras genom att hålla 
testknappen intryckt i ca fem sek till två av lysdioderna blinkar. Tryck 
sedan in sändarens testknapp så att mottagarens alla lysdioder blinkar = 
bekräftat radionyckelsbyte,

• Signalmönster som kan ändras genom sändarens signalomkopplare
• Lysdioder som indikerar sändning och batteriladdning på laddaren

• Strömförsörjning: Nätdrift med batterieliminator alt. 
uppladdningsbara inbyggda accumulatorer

• Driftstid ca en vecka på 24 tim. laddning
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Radio Bellman Visit 868

Extern trigg
• Utsignal Inbyggd blixtsignal – ca 10 Candela
• Tillbehör Sängvibrator 

Extern triggkabel



Visit 868 Väckarklocka
• Kombinerad väckarklocka och radiomottagare för inomhusbruk
• Påkallar uppmärksamhet Akustiskt - upp till 100 dBA 

Optiskt  - blixtljus och lysdiod i 30 sek
Taktilt  - medföljande sängvibrator

• Väckarklockan Larm - svepande med ökad styrka
Smart Snooze  – 9,7,5,3,2 min intervall
Nattljus – 60 min nattbelysning

• Senast inkomna signal repeteras genom att trycka in testknappen
• Radionycklar för att flera system skall kunna fungera i närheten av 

varandra - 64 st som kan utökas till 256 st. Ändras genom att hålla 
testknappen intryckt i ca fem sek till två av lysdioderna blinkar. Tryck 
sedan in sändarens testknapp så att mottagarens alla lysdioder blinkar = 
bekräftat radionyckelsbyte,

• Signalmönster som kan ändras genom sändarens signalomkopplare
• Lysdioder som indikerar sändning och batteriladdning på laddaren

• Strömförsörjning: Nätdrift med batterieliminator
• Räckvidd ca 200 m fritt fält 
• Aktivering via Radio Bellman Visit 868

Extern trigg
Analogt telefonnät

• Utsignal Inbyggd blixtsignal – ca 10 Candela
Ljudsignal max 100 dBA 

• Tillbehör Sängvibrator 
Extern triggkabel
Bellman telefonsladd

• Övrigt Inbyggt backupbatteri



Tillbehör

Repeater
Förlänger räckvidden i systemet
på platser där räckvidden inte räcker 
till.

Sängvibrator
kan kopplas in till alla Bellman Visit 
mottagare samt Bellman Väckarklocka 
för att få kraftiga vibrationer tex. i 
sängen. 

Bridge
Sammanlänkar det tidigare 
Visitsystemet med 868 systemet

En frekvensomvandlare

Extern mikrofon
gör att fler signaler kan indikeras 
även om de sitter en bit från dörr-
sändaren. T.ex. kan dörrsändaren 
sitta bredvid dörrklockan och med 
hjälp av den externa mikrofonen 
kopplas även porttelefonen in som 
sitter en bit ifrån. Finns i två längder.

Trampmatta
placeras under en befintlig matta och 
kopplas in till en telefonsändare. När 
någon trampar på mattan indikeras 
detta i mottagarna.

Magnetbrytare
fästs på en dörr och kopplas in till en 
telefonsändare. När någon öppnar 
dörren indikeras detta i mottagarna.
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